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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
terendéw zielonych w zwigzku projektowanym zagospodarowaniem terenu patio przy budynku Centralnego
Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa.

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw
zielonych.

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesSci organicznych

Humusowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektdrych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonie terendéw zielonych, do ktdrych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

przygotowanie terenu,

wycinke i karczowanie drzew i krzewow,

zabezpieczenie roslinnosci istniejgcej nie objetej wycinkg,

zakup i sadzenie roslin,
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W szczegéblnosci:
- Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje sie do obowigzujacych przepiséw prawa
(a w szczegdlnosci ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012,
poz. 1137). Prace winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, obowigzujacymi normami,
uzgodnieniami z Zamawiajacym a takze zgodnie z harmonogramem prac oraz w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkownikom ulic.
- Wykonawca zobowigzany jest przez caty czas trwania robdt do utrzymania porzadku na terenie objetym
pracami oraz w miejscach sgsiadujgcych z terenem prac, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia robét (np. drogi dla pieszych, jezdnie).
- Pracownicy Wykonawcy, wykonujgcy prace na rzecz Zamawiajgcego, winni by¢ ubrani w estetyczne
ubrania robocze z widocznym logo firmy.
- Srodki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac, winny:
- by¢ oznakowane (logo, petna nazwa i adres firmy);
- posiada¢ pozwolenie od Zamawiajgcego na wjazd na trawniki przyuliczne.
- Zamawiajacy zobowigzuje sie do wydania zezwolenia przed przystgpieniem do realizacji prac. Wjazd na
trawniki przyuliczne nie moze powodowa¢ ich zniszczenia. Ewentualne zniszczenia Wykonawca bedzie
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.
- Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (z jednodniowym wyprzedzeniem)
o planowanym rozpoczeciu i zakoriczeniu prac polegajgcych na posadzeniu roslin, oddzielnie dla kazdej
ulicy.
Raporty nalezy przekazywaé za pomocg poczty elektroniczne;.
- Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wszelkich szkdd, ktore powstaty w trakcie
wykonywania prac. (dot. m.in. materiatu roslinnego oraz ewentualnych uszkodzen istniejacych
nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych).
- Wykonawca zobowigzany jest do skierowania swego przedstawiciela do udziatu w kontrolach.
- Wykonawca jest zobowigzany do skierowania na caty okres trwania umowy osoby, ktdra bedzie
odpowiedzialna za realizacje prac. Osoba ta musi posiada¢ wyksztatcenie wyzsze o kierunkach: ogrodniczy
lub architektura krajobrazu lub lesnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wyksztatcenie srednie o
kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub lesnictwo i 5 lat praktyki.
- Wykonawca zobowigzany jest (na wniosek Zamawiajgcego) do zapewnienia transportu podczas odbioru
robot.
- W przypadku braku dostepnosci danego gatunku rosliny, Wykonawca moze zaproponowac¢ zmiane
gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Zielen nowo projektowana:

- Drzewa i krzewy:

- krzewy pojemniki C7,5 — 39 szt
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- byliny pojemniki C3- 47 szt
- drzewa — 7 sztuk

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

muszg by¢ szkétkowane, dojrzate technicznie, nadajgce sie do wysadzenia, zdrowe i niezwiedniete,
materiat w catej partii, w ramach danego gatunku i grupy, powinien by¢ jednolity - wyréwnany pod
wzgledem wysokosci, ksztattdw koron i obwoddw pni,

pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany i prosty (z wyjatkiem odmian o
pokroju kulistym)

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ liczne i réwnomiernie rozmieszczone w typowy dla
odmiany sposdb,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

korzenie nie mogg by¢ przesuszone ani przegnite

blizny na przewodniku, rany po formowaniu korony powinny by¢ dobrze zrosniete

rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie-nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe
bez uszkodzen mechanicznych

dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkétkarskiego” — wydanie Il poprawione i uzupetnione (2013), opracowane przez Zwigzek
Szkdtkarzy Polskich i normami europejskimi, np. EAC, jak réwniez musi by¢ wtasciwie oznaczony, tzn.
drzewa muszg miec etykiety, na ktdrych podana jest nazwa taciriska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia,
ewentualnie numer normy (dotyczy drzew pochodzacych ze szkétek spoza granic Polski).

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

znaczne uszkodzenia mechaniczne kory na czesciach naziemnych i korzeniach (m.in. ubytki i otarcia
kory),

defekty na czesciach nadziemnych i korzeniach (m.in. zwiedniecie, pomarszczenie, martwice oraz
pekniecia),

$lady zerowania szkodnikéw,

$lady zerowania szkodnikéw

$lady wystepowania choréb bakteryjnych oraz grzybowych

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

brak lub uszkodzenie przewodnika (m.in. uszkodzenie paka szczytowego przewodnika),
nieprawidtowe zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

zle wyksztatcona korona (np. jednostronne utozenie peddw, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete
w gére w stosunku do prawidtowego pokroju dla danej odmiany)

Nie nalezy korzysta¢ z materiatu sadzeniowego produkowanego w substracie z torfu, ktory podczas suszy
szybko ulega przesuszeniu i kurczac sie uszkadza znaczng cze$¢ korzeni wtosnikowych, co w nastepstwie
powoduje zamieranie roslin

Dobdr materiatu roslinnego oraz jego parametréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku braku dostepnosci danego gatunku drzewa o projektowanych parametrach, Wykonawca
moze zaproponowac zmiane gatunku, po uzgodnieniu z Projektantem.
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Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujgce witasciwosci:

—  ziemia urodzajna zakupiona i dostarczona na plac budowy nie moze zawieraé w swym skfadzie gruz ani
innych resztek budowlanych, nie moze by¢ przerosnieta korzeniami, nie moze by¢ zasolona oraz
zanieczyszczona chemicznie . Podtoze przywiezione na plac budowy powinno by¢ odchwaszczone.

— ziemia urodzajna powinna posiada¢ odpowiednie parametry, dostosowane do planowanych zadan
( zgodne z wymogami siedliskowymi roslin).

- Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Parametry podtoza urodzajnego:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- materia organiczna £ 7%
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.

Wyzej wymienione wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na plac budowy.

Paliki i tasma do palikowania

Paliki do palikowania drzew z drewna sosnowego, impregnowanego, wysokos¢ min. 2,5m, srednica min.
7cm.

Tasma szerokosci min. 4cm.

Tkanina ograniczajaca rozwdj chwastéw

Tkanina o gramaturze 100g/m2 wraz ze szpilkami plastikowymi do mocowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania realizacji projektu zagospodarowania terenu, powinien
wykorzystywac nastepujacy sprzet specjalistyczny:

— sprzet do wykonania wycinki drzew i krzewodw

— $widry mechaniczne do wykonania dotéw ( sadzenie drzew)

— sprzet do transportu ziemi urodzajnej

— sprzet do wykonywania zabiegdw pielegnacyjnych zieleni

— cysterny z wodg pod cisnieniem oraz wezy do podlewania drzew oraz pozostatych roslin

— inny sprzet ogrodniczy.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania zagospodarowania terenu zielenig moze byé dowolny, pod warunkiem,
Ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

W trakcie transportu materiat roslinny powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem korzeni oraz koron
i pni. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane (zabezpieczone) bryty korzeniowe Ilub
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opakowaniem powinny byé donice. W czasie transportu roslin jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem lub przed przemarzaniem. Materiat roslinny po dostarczeniu na plac budowy powinien by¢
natychmiast sadzony. Powinien by¢ sktadowany w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, oraz
podlewany. Natomiast jesli rosliny nie mogg by¢ posadzone bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy,
powinny by¢ zadotowane w zacienionym ostonietym od wiatréw miejscu i podlewane.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. Wycinka istniejgcej szaty roslinnej

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna byc¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Wycinke drzew o wifasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyscié z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc korzenie tak, aby zawartosc czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakow

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagescié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w
projekcie lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny byc¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczeristwa i
odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
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Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrdéwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

5.3. Sadzenie drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- podczas sadzenia roslin nalezy przestrzegad zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania sadzonek tj.
od momentu zakupu do chwili posadzenia. O ile to mozliwe rosliny powinny by¢ posadzone natychmiast
po dostarczeniu na miejsce sadzenia;

- w sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio
przechowywac, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bagdz przemrozenia. Powinny
by¢ okryte wtdkning i podlewane w miare potrzeby;

- jezeli bryty roslin podczas transportu ulegty przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie
spryskac lub zanurzyé do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowad rozptyniecia sie bryty;

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przycigé;

- drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w Dokumentacji Projektowej;

Nalezy uporzadkowac teren po wykonanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienie
odpaddéw na wiasny koszt. Wykonawca z terenu budowy wywiezie odpad, gruz i Smiecie przy zachowaniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1987).

Nie dopuszcza sie spalania pozostatosci roslinnych na placu budowy.

Przygotowanie rabat do sadzenia

- przygotowac teren: uprawic teren recznie lub mechanicznie, wybrac gruz i czesci podziemne chwastéw
trwatych

- wykonaé¢ niwelete: wyrownaé i zagrabi¢: nalezy uzyska¢ poziom ziemi w rabatach 5 cm ponizej
sgsiadujacych nawierzchni i trawnikow

- rabaty wytozy¢ tkaning ogrodniczg ograniczajgcg rozwdj chwastéw, mocujac ja do podtoza przy pomocy
szpilek plastikowych — minimum 3 szt./m2

Sadzenie krzewéw w rabatach

- wyznaczy¢ miejsca sadzenia roslin wg. projektu nasadzen,

- W miejscu sadzenia roslin rozcig¢ widknine w ksztatt litery X,

- wykopaé doty dwa razy wieksze od srednicy bryty korzeniowej,

- zaprawic¢ doty zyzng ziemia,

- umiescic¢ rosliny w dotach, tak aby szyjka korzeniowa byta na réwni z ziemig,
- okorowa¢ pieciocentymetrowg warstwa kory sosnowej,

- obficie podlaé.

Sadzenie drzew

Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

- Woytyczenie miejsca w terenie.

- Wykopanie dotu o $rednicy 2-3 x wiekszej niz érednica bryty korzeniowej sadzonego drzewa. Sciany dotu
powinny by¢ ukosne (ok 45°), i wzruszone (nie gtadkie). Wzruszenie powinno objg¢ warstwe ok. 15 cm,
co ma na celu utatwienie korzonkom wrastania w grunt rodzimy. Jest to szczegdlnie wazne przy ubitym
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podtozu. Przy nasadzeniach uzupetniajacych szpalery drzew, doty nalezy wykopywaé ostroznie,
ze wzgledu na bliskos$¢ korzeni drzew s3gsiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie catych karp (réwniez
w przypadku, gdy prace bedg musiaty by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach
wycietych, na miejsce ktérych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru
ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktadac na uprzednio roztozong folie. Nie
zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub powierzchniach przylegtych

Stabilizacja drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew nalezy
uwzglednic¢ cene opalikowania). Paliki toczone, o srednicy min. 7 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢
nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢
50 cm, poza brytg korzeniowa tak, aby jej nie uszkodzi¢, przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem —
rysunek nr 1. Wysokos¢ palikéw po wbiciu w ziemie musi by¢ mniejsza niz wysokos$¢ nasady korony.
Paliki nalezy potaczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczky z pétpalika umieszczong u géry. Na paliku pod
goérng poprzeczka nalezy trwale umiescic¢ zafoliowang informacje o drzewie — zgodnie z rysunkiem nr 2.
Pien drzewa mocujemy do palikéw miekka i odporng na czynniki atmosferyczne tasmg szerokosci 4-5
cm. Na paliku pod gérng poprzeczka nalezy trwale umiescic¢ zafoliowang informacje o drzewie — zgodnie
zrysunkiem nr 2 Ani paliki ani taSma nie moze powodowac¢ uszkodzen pnia ani gatezi, np. przez
ocieranie.

Catkowita zaprawa dotu: ziemig urodzajng z dodatkiem wolno uwalniajgcych sie nawozéw. Nie
dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania dotow. Ziemie tg nalezy
wywiez¢ tego samego dnia.

Utozenie systemu napowietrzajagcego réwnolegle z wypetnianiem dotéw ziemig urodzajng. Bryly
korzeniowe drzew nalezy owing¢ rurg drenarskg o $rednicy min. 60 mm, zzapasem na dalsze
rozprowadzenie w obrebie dotu. Koncéwke rury perforowanej systemu napowietrzajgcego nalezy
zakonczy¢ perforowang, plastikowa zaslepka w kolorze czarnym. Podczas sadzenia drzewa nalezy utozyé
rury perforowane oplatajgc nimi bryte, tak aby jeden jej koniec zakoriczony zaslepkg znajdowat sie
ok. 2 cm ponad gruntem.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze 175 g/m2 z
obszytymi dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy od 100-130 cm z brzegiem w formie watu
o wysokosci okoto 10-15 cm, usypanego z ziemi urodzajnej (gérnej). Pojemnosé misy powinna umozliwié
przyjecie jednej, petnej dawki wody — 60 litrow.

Sciétkowanie $rednio zmielong kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa co najmniej 5-cio
centymetrowa (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 10 cm odstepu miedzy Scidtkg a
nasadg pnia.

Zalanie wodg po posadzeniu —min. 50 1 /60 | na jedno drzewo.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdéw, bylin

sadzenie roslin z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od
poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok —
w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew
i krzewow w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Temperatura powinna wynosié
powyzej 5 stopni Celsjusza;

rosliny nalezy ustawi¢ w dole tak, aby po zakopaniu znalazty sie na gtebokosci, na jakiej wczesniej rosty
w szkoétce; dla gatunkdow roslin, ktdre nalezy sadzi¢ nieco gtebiej, informacja o tym zamieszczana jest
na etykiecie dofgczonej do zakupu;
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w przypadku wykonywania nasadzen w obrebie istniejgcego trawnika urobek nalezy zawsze odktadaé

na uprzednio roztozong folie. Niedopuszczalne jest sktadowanie ziemi z dotéw bezposrednio na

trawnikach.

- przy rozktadaniu warstw ziemi rodzimej i ziemi urodzajnej nalezy uwzglednié, ze powierzchnia
wykorowanej rabaty po zakonczeniu prac ma by¢ obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5cm,

- roslin z brylg korzeniowa nie mozna podnosi¢ za pien i korone, a jedynie za bryte korzeniowg; bryte
korzeniowgq nalezy ustawic stabilnie na dnie wykopanego dotu;

- w przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkodtkarskiego nie zaleca sie dokonywad tzw. cieé
kompensacyjnych po posadzeniu, a jedynie usungé uszkodzone i nadtamane gatezie.

— posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ woda (nawet podczas deszczu) w ilosci: dla krzewdw i pnaczy

min. 10 | wody, dla drzew min. 60 | wody pod jedng rosline oraz 40 | na 1 m2 rabaty bylinowej - pierwsze

podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej

nie pdzniej niz po 30 minutach;

5.4. Pielegnacja materiatu szkétkarskiego

Pielegnacja polega na:

—  systematycznym podlewaniu,

— odchwaszczaniu mis przy drzewach i krzewach,

— nawozeniu (rosliny sadzone jesienia nawozimy jeden raz w sezonie, na wiosne-nawozem
o przedtuzonym dziataniu, jednostki roslinne posadzone na wiosne — dwa miesigce po posadzeniu,
zgodnie z zaleceniami producenta),

— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz dzikich odrostéw z pnia,

—  korekcie ksztattu mis przy pniu drzew, uzupetnianie kory drzew iglastych,

— wymianie uszkodzonych lub chorych jednostek roslinnych,

— wymianie zniszczonych palikéw oraz tasm mocujacych,

— wykonywaniu cie¢ ksztattujgcych konstrukcje korony, cieciach sanitarnych, cieciach odmtadzajacych,

— opryskach chemicznych przeciwko szkodnikom oraz patogenom chorobotwdrczym przynajmniej 1 —
krotnie w sezonie( nalezy monitorowac stan zdrowotny roslin i w razie takiej potrzeby zastosowac
konieczne opryski chemiczne),

—  zabiegi pielegnacyjne nalezy wykonywac systematycznie przy uzyciu najwyzszej jakosci materiatéw,
konieczne jest monitorowanie stanu zdrowotnego jednostek roslinnych.

—  zabezpieczaniu roslin na zime;

Dopuszcza sie wymiane ( nieprzyjecie sie jednostek roslinnych po posadzeniu, pomimo przestrzegania

podczas wykonywania prac w/w wskazowek ) do 5% ilosci wysadzonych sztuk drzew.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym — szczegé6towe wytyczne:

— wiosng nawozenie nawozem o przedtuzonym dziataniu w dawce zalecanej przez producenta

— jesienig nawozenie nawozem jesiennym w dawce zalecanej prze producenta

— podlewaniu w miare potrzeb duzymi dawkami wody, nowo posadzone rosliny powinny by¢ nawadniane 3
razy w tygodniu w ciggu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu, a nastepnie co tydzied lub co dwa
tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, po mroznej zimie nalezy bezwzglednie obficie
podlewac roslinnos¢, zwtaszcza znajdujgcg sie w bezposrednim sgsiedztwie pasa jezdnego przez okres od
1 do 2 miesiecy, celem wyptukania soli z gleby.

— wiosng uzupetnianie mis korg sosnowg; pozgdana warstwa kory — ok. 5 cm, kora nie moze dotykad drzewa
— co najmniej 10 cm od pnia drzewa

— poprawianie mis zatrzymujgcych wode — w razie potrzeby

— systematyczne odchwaszczanie
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— wymiana uszkodzonych palikdw i wigzan — w razie potrzeby
— ,luzowanie” wigzan wraz ze wzrostem drzewa
- usuwanie odrostéw korzeniowych u drzew, przekwittych kwiatostandw u krzewdw i bylin

— przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi

—-w miare potrzeb wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych, sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych,
formujgcych i odmtadzajacych

— obserwowanie roslin na obecnos¢ patogendéw — w przypadku stwierdzenia chordb grzybowych nalezy
zastosowac oprysk grzybobdjczy - ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy
uzgodnié¢ z Uzytkownikiem; w przypadku stwierdzenia owaddéw zerujgcych na drzewach nalezy zastosowac
oprysk owadobdjczy — ze wzgledu na specyfike otoczenia Inwestycji, rodzaj oprysku nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem

— bezzwtoczna wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslin

—dopuszcza sie nieudatno$é nasadzen do 5% ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny, pod
warunkiem ich wymiany

— pielegnacje nasadzen nalezy prowadzi¢ w okresie gwarancyjnym zgodnym z Warunkami Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okre$lone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.1.1 Drzewaikrzewy

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

—  prawidtowosci i wielkos$ci wykopanych dotéw pod krzewy,

—  zaprawieniu ich ziemig urodzajng lub kompostowg,

—  prawidtowe utozenie tkaniny ograniczajgcej rozwdj chwastow,

—  zgodnosci wykonania obsad z Dokumentacjg Projektows,

—  jakosci materiatu roslinnego pod wzgledem parametrow uwzglednionych w Dokumentacji Projektowej,

—  prawidtowosci montazu palikdw drewnianych wokét posadzonych jednostek roslinnych

—  przechowywania, transportu, zabezpieczenia materiatu roslinnego podczas prac zwigzanych
z przesadzaniem oraz sadzeniem roslin,

—  przestrzegania termindw sadzenia i przesadzani jednostek roslinnych,

—  jakosci wykonania mis przy krzewach, czy rosliny zostaty dostatecznie i terminowo podlane,

—  czy rodliny uszkodzone, chore, obumarte, zostaty wymienione,

— ilosci, jakosci i terminu zastosowania nawozow wielosktadnikowych,

—  jakosci oraz ilosci kory drzew iglastych uzytej do wykonania mis przy krzewach,

— czy drzewa majgce rosngc na sztucznych wzniesieniach zostaty prawidtowo posadzone.

Kontrola prac przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

—  zgodnosci realizacji prac zwigzanych z posadzeniem jednostek roslinnych z Dokumentacjg Projektows,
—  zgodnoscig posadzonych gatunkéw z Dokumentacjg Projektows,

— wykonania mis przy krzewach,

—  prawidtowosé montazu palikow i tasm mocujacych przy jednostkach roslinnych,

—  jakosci posadzonego materiatu roslinnego.
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6.2. Kontrola prac zanikajacych

Kontrola prac zanikajacych(ktérych efekt nie jest widoczny po ich wykonaniu) dotyczy:

jakosci wykonania dotdw pod sadzenie drzew i krzewdw,

zaprawienia dotéw ziemig urodzajng lub kompostows,

prawidtowego sposobu sadzenia jednostek roslinnych,

podlewania,

zasilania nawozami,

wiasciwosci fizykochemicznych ziemi do zaprawy dotéw,

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

gtebokosci przekopania gruntu,

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej, w tym przeprowadzenia badarn okreslajgcych zasobnosc¢ i
odczyn gleby,

grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej,

prawidtowego wyréwnania i wysokosci terenu pod nasadzenia.

zakresu oraz prawidtowosci roztozenia maty przeciwchwastowej,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu, brzegédw skupin w nasadzeniach
grupowych oraz podlania roslin,

prawidtowosci wykonania i grubosci warstwy sciétkowania nasadzen,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu pozostatych prac przebiegajgcych na terenie. Prace poprawkowe Wykonawca wykona

na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem i Inspektorem Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg uregulowane i zgodne
z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
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